IPv6安装及相关问题说明

一、IPv6的安装

IPv6采用地址自动分配方式，接入用户设置操作系统支持IPv6协议即可自动获得IPv6地址。推荐使用windows xp及更新版本的windows操作系统。早期版本的windows操作系统对IPv6支持不好甚至不支持。

（1）安装WindowsXP的用户：

推荐WindowsXP至少升级为SP2版本
1. 首先安装ipv6 协议栈：
点击“开始”—“运行”—输入“CMD”—进入命令行模式，
C:\>ipv6 install 
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2. 安装完ipv6协议栈之后，可以查看是否获得ipv6地址，

C:\>ipconfig –all

。。。。。。。IP Address. . . . . . . . . . . : 2001:da8:3001:2:2d35:2597:e361:d8d6 。。。。。。。
如看到上述类似2001:da8:3001:开头的IP地址，表明已经自动获得ipv6地址，可以访问ipv6网络了。
（2）安装Vista的用户：
默认安装即支持IPv6协议，无需安装。

（3）关闭IPv6协议
当IPv6网络出现异常时：
* WindowsXP用户：请在本地连接属性中，将“Microsoft TCP/IP 版本6”选项前面的对勾去掉。
* Vista用户：请在本地连接属性中，将“Internet 协议版本6（TCP/IPv6）” 选项前面的对勾去掉。以保证使用IPv4网络访问。
（4）Windows Vista/7下IPv6配置方法

从Windows Vista开始，IPv6在默认状态下已经安装并启用，无需额外配置。

检测步骤

开启浏览器窗口，输入以下域名访问本站首页：
http://ipv6.tsinghua.edu.cn

如果显示出的IP地址为为IPv6模式（如2001:da8:208:10:2d34:710d:da78:4f45），则IPv6配置大功告成！您可以跳过其余检测步骤，直接上网冲浪！

如果窗口顶端显示出的IP地址为为IPv4模式（如222.28.33.9），则IPv6配置未生效，请转到继续第2步；

点击屏幕左下角“开始”菜单，再点击菜单“控制面板”；
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点击控制面板左侧“经典视图”，再双击右侧窗格中的“网络和共享中心”图标：
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在“网络和共享中心”窗口中，点击左窗格中的“管理网络连接”选项：
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系统将列出电脑中所有网卡适配器，其中有一个叫做“本地连接”。鼠标右键单击“本地连接”，再从随后的菜单中左键单击“状态”条目：
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注意：本例中的“本地连接”也可能显示成其他名称，请注意鉴别，切勿机械照搬！下同；

系统将显示“本地连接 状态”窗口，我们将进一步检查IPv6设置，点击“属性”键：
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Vista的安全机制强行要求用户授权这个操作，点击“继续”键：
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系统将列出所有协议及服务选项：
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确保“Internet 协议版本 6（TCP/IPv6）”存在于列表之中，如果不存在这个条目，则您的Windows Vista系统有缺陷或未正常安装，请跳过剩余检测项目，立即修复安装您的Windows Vista。如果修复安装后故障依旧，请您更换另一套安装盘版本（江湖版用户），或咨询Windows Vista光盘经销商（正版用户）。

如果列表之中存在“Internet 协议版本 6（TCP/IPv6）”条目，选中它，再点击“属性”键，如上图；

系统将显示“Internet 协议版本 6（TCP/IPv6）属性”窗口：
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确保“自动获取 IPv6 地址”和“自动获得 DNS 服务器地址”都处于选定状态。

由于我校IPv6 DNS服务器搭建在双栈链路之上，无需专门指定IPv6 DNS服务器参数，沿用IPv4的DNS服务器设置即可，通常为自动获取。

点击“确定”键关闭“Internet 协议版本 6（TCP/IPv6）属性”窗口，系统又回到“本地连接 状态”窗口，点击“详细信息”键：
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在“网络连接详细信息”窗口中，重点检查IPv6地址信息：
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通常有3行：
① IPv6 IP 地址，以“2001:da8”开头，这个地址在正常会话中不用，但可以接收外来请求；
② 临时IPv6地址，也以“2001:da8”开头，Windows Vista的IPv6网络会话主要以这个地址发起，但它有时效限制，通常为几小时至几天，到期后系统会自动生成新的临时IPv6地址；
③ 连接-本地IPv6地址，以“fe80”开头，主要负责本机与IPv6网关之间的通讯。

如果只存在一条“连接-本地IPv6地址”（以“fe80”开头）条目，请检查您的物理链路，确保网线、HUB等都已正确连接，再重新尝试。如果现象依旧且同时IPv4网络正常的话，则您所在的网段目前还没有开通IPv6功能，请联系网络中心确认一下。

如果“连接-本地IPv6地址”（以“fe80”开头）、“IPv6 IP 地址”（以“2001:da8”开头）和“临时IPv6地址”（也以“2001:da8”开头）均显示正常，但IPv6仍无法正常使用，请联系网络中心。

二、IPv6测试

经过拨号认证后，登陆google的IPV6首页，http://ipv6.google.com，或访问IPv6实验网网站http://ipv6.dlut.edu.cn。若能正常访问，那恭喜你，你可以可以访问IPv6资源。
若不能够，可查看“开始”----“控制面板”----“网络和 Internet”----“网络连接”上点右键“属性”，如下图，确保划线的打上勾。
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三、IPv6使用
IPv6的网络地址较长，建议使用域名。
在windows操作系统中，浏览器IE6或IE7都支持IPv6地址，但IE6只支持域名访问，通过地址直接访问会有问题，IE7通过地址和域名都可以访问。另外，浏览器firefox也支持IPv6 。使用浏览器通过地址访问时，需要将IPv6地址用中括号括起来，如：http://[2001:da8:a800:0:2d0:b7ff:feb8:4557] 
其他一些支持IPv6的工具：FTP客户端FileZilla ，多媒体播放器Media Player 9及更新版本，winamp5.34及更新版本。服务方面，很多服务进程已经支持IPv6，如，Apache2、IIS、PureFTPD等。
四、IPv6资源
1.支持IPv6的搜索引擎  

google：http://ipv6.google.com
上海交通大学支持IPv6的搜索引擎 http://ftpun6.sjtu.edu.cn
2.影视资源：提供IPV6影视直播的主要有：
教育网酷毙IPv6网站：http://www.coolb.net.cn/
北京邮电大学：http://iptv.bupt.edu.cn
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清华大学：http://iptv.tsinghua.edu.cn

V
k D ?'f​_‑Q)H0中国科学技术大学：http://video6.ustc.edu.cn
上海交大：http://video6.sjtu.edu.cn
东北大学的BT资源站：http://bt.neu6.edu.cn
上海交通大学IPv6视频点播：http://video6.sjtu.edu.cn 

浙江大学视频点播系统 http://media.zju6.edu.cn 
东北大学：http://video.neu6.edu.cn
3.测测你的网络速度和IPV6地址，
东北大学IPV6测速网站：http://speed.neu6.edu.cn/
4.IPV6的FTP：

东北大学支持IPv6的ftp服务器：ftp.neu6.edu.cn（用户名和密码均为anonymous），
广东技术师范学院FTP：ftp://music.gdin.edu.cn（用户名和密码均为anonymous），里面有大量的MP3以及MTV；
浙江大学FTP:[2001:da8:e000:1000::17] （用户名和密码均为anonymous），内容较杂；
中国人民大学FTP:[2001:da8:21c:100::94]（用户名和密码均为anonymous），里面资源比较丰富，有MP3、电影以及游戏；
5.IPV6收集资源的比较多的网站：
http://ipv6.dlut.edu.cn/resource.htm
http://www.ylmf.net/simple/?t1430717.html
上海交通大学IPv6实验站 http://ipv6.sjtu.edu.cn
清华大学IPv6 http://ipv6.tsinghua.edu.cn 

